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MUSZAKI LEIRAS

Késziilt: Gyonk Varos Onkormanyzata
Polgarmesteri hivatal energetikai korszeriisités és tet6 felajitas kiviteli tervéhez
7064 Gyonk, Ady E. 4t 562 hrsz: 1034/1

Altalanos ismertetés:

Gyonk varos polgdrmesteri hivatala az 1980-as években épiilt. Az épiilet az akkori energetikai
szinvonalat képviseli. A mai szabvanyok szerinti energetikai mindség szerinti besoroldsa ,,GG”. Jelen
terv keretében elvégzendé munkak eredményeként az épiilet energetikai besoroldsa ,,BB” szintlre
javul. Az energetikai korszerlisités keretében kicseréljiikk a nyildszarokat, hdszigeteléssel latjuk el a
homlokzati falat, a ldbazatot és a padlasfodémet, valamint a lapostetot.

Az épiilet magastetejének szerkezete megerdsitésre szorul. A szelemenek és a szarufdk behajlottak és
a székoszlopok letdmasztdsa a fodémre sem megfeleld. A tetd 1j cserépfedést kap.

Az egyszintes rész laposteteje folé kislejtésti tetd késziil.

Energetikai korszeriisités:
Falak, labazatok és arkadfodém szigetelése:

A homlokzati falakra 15 cm vastag Austrotherm EPS 80 hdszigetelés keriil. A hdszigeteld
tablak ragasztotapasszal és diibelezéssel is rogzitendok. A szigetelésre keriild tivegszovet
ragasztOtapaszos bedgyazdsa, majd a feliilet kellOsitése utan keriil felhorddsra az 1,5-2,5 mm
gordiilészemcsés vékonyvakolat. A homlokzati hdszigetelés a 0,00 magassdgban elhelyezett
labazati inditoprofilrol indul, kivétel a klinkertéglds homlokzatoknal. Feliil a szarufak fels
sikjaig —az alatét folia fedésig- fut. Ehhez az ereszdeszkazatot meg kell bontani. A nyilaszardk
folott 25 cm magassagu tlizgatat kell kialakitani, ami 30 cm-el tilnyulik a nyilds sz€lén. A
homlokzat szine tortfehér.

A bejérat folotti €s az utcafront felé esé 60 cm széles arkadfodém hoszigetelése a fal
szigeteléssel azonos vastagsagban, azonos anyagokkal és azonos médon késziil.

A labazatra 12 cm vastag Austrotherm Expert hoszigetelés kertil, kivétel a klinkertéglaval
burkolt homlokzatoknal, ahol a homlokzati szigeteléssel azonos 15 cm vastag Expert
hdszigetelés késziil. A labazati szigetelés a -0,60 m-rdl indul és a 0,00 m-ig tart, ehhez az
épiilet koriili jardat —a bejaratoknal 1évo terasz kivételével- el kell bontani. A labazat és a
klinkertéglds helyeken a homlokzat sotétbarna szini.

A bejaratnal 1€v6 2 db pillér 10 cm vastag a mennyezettdl 50 cm-t lenyild hoszigetelést
kap.

Padlasfodém szigetelése:

A kétszintes épiiletrész padlasfodémére 15+10 cm vastag EPS100 hoszigetelés keriil. A
hoszigetelésre 18 mm vastag OSB lap fektetendd, biztositand6 a jarhatésagot.

A foldszintes rész tetdszerkezetébe 1248 cm vastag tdblds dsvanygyapot szigetelés keriil.

Nyilaszarok cseréje:

A fémszerkezetli fobejarati portdl kivételével az 6sszes homlokzati nyilaszaré kibontand6
és helyére i) mllanyag szerkezetek keriilnek. Az ablakokat a homlokzati sikra kell beépiteni,
hogy a homlokzati hdszigetelés minimum 4 cm-t rd tudjon takarni a tokra. A homlokzatbdl
kiéllé bordak kozé keriil6 ablakokat a borddk sikjdval kell beépiteni. Az ablakok beliil
muanyag konyoklot, kiviil alu vagy horganyzott lemez parkanyt kapnak. Az ablakokra alul
4 cm-es toktoldot kell beépiteni. A foldszinti ablakokon a meglévd racs elbontand6 és az 4j
ablakok elé visszaépitendo.



Az ablak livegezés hddtbocsajtasi tényezdje minimum Uy=1,1 W/m2K, a teljes szerkezeté

minimum Uy=1,45 W/m2K.

Nyilaszarok méretei:

2db 88x58cm bukd

2db 60x60cm buko

2db 90x60cm bukd

3db 88x88cm bukoényild

13db 75x198cm bukdnyild, alulrél 60cm magassidgban szarny osztébordaval

6db 50x215cm bukoényild, foliilrél 60cm tavolsdgban szarny osztébordaval

7db 40x514cm fix 3db osztébordédval

3db 178x148cm 2 fiiggdleges tokosztd bordaval, két szélen bukonyild, kozépen fix

13db 256x198cm 2 fiiggdleges tokosztd bordaval a szélektdl 60-60 cm-re, bny szarnyakkal
feliilrél 60 cm-re szarnyoszté borddkkal

I1db 98x235cm bejarati ajté a szarnyba 4db borddval, alul 3 tomor feliil 1 tiveg betéttel

Magasteté megerdsitése és 1ij cserépfedés készitése:

Az épiilet magastetejének szerkezete megerdsitésre szorul. A szelemenek és a szarufak behajlottak
és a székoszlopok letdmasztisa a fodémre sem megfeleld.

A jelenlegi hodfarku cserép kettOs fedést le kell bontani. A mintegy 50 kg/m2 sulyu fedés helyett
az Uj cserépfedés onsulya kisebb lesz 42 kg/m2-nél. Lebontandé a 1écezés, az ellenlécezés és a félia
alatétfedés. Elbontdsra keriil a 19 db ablakos tetéfelépitménybdl 9 db.

A szerkezet megerdsités menete a kovetkezd. A cserép fedés eltdvolitidsa utdn — lécezés és alatét
félia még marad- a kdzépszelement tarté oszlopok ald be kell tenni a tehereloszté talpgerenddkat.
Ehhez a szelement ald kell fesziteni, az oszlop aljdbdl a talpgerenda magassdgat le kell vagni, majd a
gerendat az oszlop ald helyezni.A mintegy 4,5 m-es tdvolsagban 1évd székoszlopok kozé egy-egy Uj
oszlopot kell beépiteni. A kétdllészékes tetdszerkezetbe még egy tj kétdlloszéket épitiink be, ez
csokkenti a meglévd dlloszékekre jutd terhet és csokkenti a szarufdk fesztavolsagat. A padléstérben
van egy csonka székallds, ami nem tdmasztja meg a szarufikat mert fél magassagig késziilt el. Itt a
székoszlopsor kiils6 oldalan a fodémre fektetett 15x15-6s gerendardl dj ferde 15x15-6s székoszlopokat
inditunk, amelyek az dj szelemeneket tartjdk. A székdlldsokat fogdpdrokkal kell 6sszekotni. Ezt
kovetden keriil elbontésra a 1écezés és az alatét folia fedés. Elbontasra keriil 9 db tetéfelépitmény. A
helylikon a korabban kivaltott szarufak helyére 2-2 db 5x15 cm pall6 keriil. A meglévd és megmaradé
szarufak mellé 5x15 cm-es pallok keriilnek, amelyek a tetdsik beallitdsat szolgaljak. Ezt kdvetden
késziil az dj félia alatét fedés, az ellenlécezés, a 1écezés, a bddogozas és a cserép fedés.

A faszerkezeteket beépités el6tt lang-, rovar- és gombamentesiteni kell.

Acsszerkezet anyagai:

Oszlop 10db 250x12x12cm
F Oszlop 13 db 400x15x15cm
Talpgerenda 6 db 600x15x15cm
Talpgerenda 2 db 400x15x15cm
SZelemen 2 db 400x15x15cm
SZelemen 4 db 600x15x15cm
Fogopar 10 db 500x5x15cm
Konyokfa 18 db 150x12x12cm
Pall6 110 db 500x5x15cm
tet6léc 1400 fm

Kislejtésti tetd:

Az egyszintes lapostetds épiiletrész f61é 10% lejtésii félnyeregtetd keriil. A tetdt alul , kozépen és a
legmagasabb részen 1-1sor 12x12 cm keresztmetszetll szelemen tartja, melyekre tdmaszkodnak a
méterenként elhelyezett 12x12 cm-es szarufdk. Az alsé szelement csavarozdssal kozvetlenill a
lapostetdre rogzitjiikk. A kozépszelemen ald tehereloszt6 talpakat kell tenni. A felsé ald 5 db oszlop



keriil, amelyeket a lapostetd rétegrendbe bevésve az atikafalhoz rogzitjiik. A szarufdk tetejére alatét
folia fedés, ellenléc és 5x7 cm keresztmetszetii szelemenek keriilnek. A be —és kiszellozésérol
gondoskodni kell, itt rovarhdlét kell elhelyezni.

A faszerkezeteket beépités eldtt 1dng-, rovar- és gombamentesiteni kell.

A fedés anyaga LTP45 trapézlemez.

Acsszerkezet anyagai:

Szarufa 9 db 650x12/12cm
Szelemen 7 db 400x12x12cm
Oszlop 5db 70x12x12cm
Talpger. 5 db 100x12x12cm
Ellenléc 60 fm 2,5x5cm
Szelemen 12db 400x5x7cm
Deszka 45 fm 2,5x15cm

Rétegrendek:

1. padlasfodém 2. meglévé szigetelt liftakna fal és fodém
1,8cm OSB lap
15+10cm austrotherm PS100
meglévo fodém

3. magastet6 4. foldszintes rész tetoszerkezete
4j cserép fedés LTP45 acél trapézlemez
4j 3x5cm 1écezés 7x5cm szelemenezés
4j 2,5x5cm ellenléc 2,5x5m ellenléc
Uj 1 rtg. cserép alatét folia 1 rtg. alatét fedés
meglévd szarufadk megerdsitése és tetdsik ki- 12x12cm szarufa
igazitdsa Sx15cm-es pallokkal 1égtér valtoz6 magassagi

15+10cm asvanygyapot hészigetelés
meglévo lapostetds f6dém

5. homlokzati fal 6. homlokzati klinkertéglas fal
15cm EPS80 hoészigeteld rendszer 15cm EPS80 hoészigeteld rendszer
41cm meglévo falszerkezet 43cm meglévo klinkertéglas falszerkezet
7. labazati fal 8. arkadfodém
12cm austrotherm expert hdszig. rendszer meglévo fodém
meglévd labazat 15cm EPS80 hészigeteld rendszer

Munkavédelem, balesetvédelem és tiizvédelem:

A kivitelezés sordn az aldbbi jogszabdlyokat kell figyelembe venni és betartani:

. 1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl

. 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL. térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

. 27/1996. (VIIL. 28.) NM rendelet a foglalkozési betegségek és fokozott expozicids esetek bejelentésérdl
és kivizsgalasarol.

. 2/1998. (I. 16.) MiiM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrol
. 61/1999. (XII. 1.) EiM rendelet a biolégiai tényez6k hatdsanak kitett munkavéllalok egészségének
védelmérodl

. 26/2000. (IX. 30.) EiiM rendelet a foglalkozési eredetii rdkkeltd anyagok elleni védekezésrdl és az altaluk
okozott egészségkdrosoddsok megeldzésérdl

. 22/2005. (VL. 24.) EiM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalékra vonatkozé minimalis
egészségi és munkabiztonsagi kdvetelményekrol

. 66/2005. (XII. 22.) EiiM rendelet a munkavallalokat ér6 zajexpoziciéra vonatkozé minimalis egészségi és
biztonsagi kovetelményekrol

. 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

. 25/2000. (IX. 31.) EiM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
. 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
haszndlatdnak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl



. 25/1998. (XII. 27.) EiiM rendelet az els6ésorban hatsériilések kockdzataval jar6 kézi tehermozgatas
minimélis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl

. 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megval6sitandé minimdlis munkavédelmi kovetelményekrol

. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl

. 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsdgi Szabdalyzat kiad4s4r6l

. 31/1995. (VIL. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsardl
. 47/1999. (VIIL. 4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabdalyzat kiaddsarol
Kornyezetvédelem:

A targyi épités sordn elvégzendd munkak kis mértékben jelentenek tobblet kornyezeti terhelést a teriiletre.

Az altalanos munkahelyi rend betartasar6l, valamint az épitéskor keletkezett hulladékok Osszegyiijtésérdl és
elszallitasardl a kivitelezének gondoskodni kell.

. 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

. 1995. évi LIIL. térvény a kornyezet védelmének 4ltaldnos szabdlyairdl

. 1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitdsdrol és védelmérol

. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabdlyair6l

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

. 98/2001. (VL. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének

feltételeirdl

. 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékérdl

. 440/2012. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi
kotelezettségrol

. 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol

U] 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

. 220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabélyairdl

A munka kapcsan a keletkezd bontdsi és épitési hulladékok mennyisége nem éri el a 45/2004. (VII.26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletében leirt kiiszobértékeket, hulladék tervlap készitésére nincs sziikség.

Minéségbiztositasi fejezet:

. Az épitési munkat I. osztilyu kivitelben kell késziteni.

. A kivitelezést csak épités-szerelési jogosultsdggal rendelkezd kivitelezé végezheti felelds miiszaki vezetd
irdnyitasdval. A munkdk sordn a technolégiai eldirdsokban és az alkalmazastechnikai itmutatékban
foglaltakat be kell tartani.

. A beépitésre keriild épitési anyagoknak MSZ: szabvanyok szerint mindsitettnek, engedélyezettnek és
bizonylattal ellatottnak kell lennitik.
. A helyszinen készitett szerkezeteket mindig az aktudlis id8jardsi viszonyokra eldirt el6készitéssel és

utdkezeléssel kell kivitelezni. Az eltakardsra keriild szerkezeteket csak a felelés miiszaki vezetd naplézott
engedélyével lehet eltakarni.
. Az épitési munka a 45- és 46/1997. (XI1.29) KTM rendeletben eldirt feltételek alapjan végezhetd.

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervezett épitészeti-miiszaki megoldds megfelel a vonatkozd
jogszabdlyoknak, édltaldnos érvényi és eseti eldirdsoknak, igy kiillondsen a kornyezetvédelmi eldirdsoknak, a
statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetdkre vonatkozé kovetelményeknek.

A teriilet sem miemléki sem helyi védettség alatt nem all

A jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges. A vonatkozé nemzeti
szabvanytol eltérd miiszaki megoldds nem keriilt alkalmazasra.

Az adott tervezési feladatra azonos moddszert alkalmaztunk a hatdsok (terhek) és az ellendllasok (teherbiras)
megdllapitdsdra és az a tervezés sordn teljes koriien alkalmazasra kertilt.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldds megfelel az Etv. 31. § (2) bekezdés c.-h. pontjiban
meghatarozott kovetelményeknek.

Az épitési tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz.

A korszerusités megfelel az épiiletenergetikai kovetelményeknek.

Szekszard, 2017. november 14.
Bihari Zoltan
tervez6 E-17-0306



